
CONSIGNES DE SECURITE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
DOUCHES

Avertissements généraux

Vérification avant installation :
- Avant de commencer l'installation, vérifiez que toutes les pièces et accessoires sont
inclus et en bon état.
- Contactez le service client en cas de pièce manquante ou endommagée.

Manutention :
- Manipulez les panneaux de verre et autres composants fragiles avec précaution pour
éviter les bris ou rayures.
- Utilisez des gants pour manipuler les pièces en verre ou en métal pour éviter les
coupures.

Poids :
- Certaines parties de la douche peuvent être lourdes. Deux personnes sont nécessaires
pour manipuler et installer les éléments volumineux.

Avertissements pour l’installation

Compatibilité et préparation :
- Assurez-vous que la surface d'installation est plane, stable et propre avant de
commencer.
- Vérifiez que les dimensions de la douche en kit sont compatibles avec l’espace
disponible.
- Assurez-vous que la plomberie existante est conforme aux besoins du kit de douche.

Fixation et sécurité :
- Utilisez les fixations fournies ou recommandées pour garantir la stabilité de la structure.
- Ne montez pas la douche sur des murs instables ou des surfaces endommagées.
- Serrez correctement les vis, mais évitez de trop les serrer pour ne pas endommager les
matériaux.

Panneaux en verre :
- Manipulez les panneaux de verre verticalement pour éviter qu’ils ne se brisent.
- Utilisez uniquement les joints et fixations recommandés pour assurer la stabilité des
panneaux.
- Ne heurtez pas les panneaux de verre pendant l’installation.

Étanchéité :
- Appliquez un joint en silicone de qualité autour de la base et des joints pour garantir une
étanchéité optimale.
- Laissez sécher le joint d’étanchéité pendant la durée recommandée avant d’utiliser la
douche.
- Assurez-vous qu’aucune fuite d’eau ne provient des raccordements.

Compatibilité avec la plomberie :
- Coupez l’arrivée d’eau avant de commencer l’installation.
- Assurez-vous que les raccords de plomberie et les flexibles fournis sont correctement



ajustés pour éviter les fuites.

Avertissements spécifiques à l’utilisation post-installation

Charge et stabilité :
- Ne vous appuyez pas ou ne suspendez pas d’objets lourds sur les panneaux de verre
ou les cadres.
- Ne forcez pas sur les portes coulissantes ou battantes de la douche.

Test de l’installation :
- Avant la première utilisation, vérifiez que tous les joints et raccordements sont étanches
et que la structure est stable.

Entretien régulier :
- Nettoyez régulièrement les surfaces pour éviter l’accumulation de calcaire et préserver
l’étanchéité.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs qui pourraient endommager le verre ou les finitions
métalliques.

Avertissements spécifiques aux composants

Receveur de douche :
- Assurez-vous que le receveur est correctement nivelé avant de fixer les autres
éléments.
- Appliquez un joint étanche entre le receveur et le sol pour éviter les infiltrations.

Parois de douche :
- Fixez les parois selon les instructions pour éviter tout risque de chute ou de mouvement.
- Utilisez les supports muraux fournis pour garantir une installation sécurisée.

Portes coulissantes ou battantes :
- Lubrifiez les rails et charnières selon les recommandations pour assurer un mouvement
fluide.
- Ne forcez pas sur les portes si elles sont bloquées.




