
!!!!
NOTICE VILLAGER  SEMOIR A MAIN VHS10 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Visser la poignée sur l’arbre de la transmission !!!
2. Mettre la molette en position 0 pour fermer l’appareil !!!
3. Remplir le réservoir de granulés, d’engrais ou de semences et serrer le couvercle!!!
4. Attention si vous épandez des produits chimiques, il sera nécessaire d’utiliser un équipement de 

protection (masque et gants adaptés). Ces équipements ne sont pas fournis avec l’épandeur.!!!
5. Ajuster la sangle selon votre morphologie!!!
6. Pour l’utilisation (voir schéma), tenir avec la main droite la poignée et avec la main gauche la molette 
de réglage de la granulométrie!!!
7. Adaptez la graduation de la molette en fonction du débit souhaité (0 à 10 )!!!
8. Quand le travail est terminé, remettre la molette en position 0!!!
9. Le dispositif de réglage de direction de pulvérisation se trouve sous la molette.!
Suivant le sens de pulvérisation, tourner cette manette!!



!!!!
Taux de décharge pour différentes granules!!!
GRANULOMETRIE! 1 KG GRANULES FINE GRANULE URÉE ENGRAIS

CAPACITE (KG/10 a) 1 3 4 15

RÉGLAGE 1-3 4 5 7

DISPERSION (M) 4 7 7 7


